
Misure

PARAMETRI BASE

Input
Volt

Watt Colore
Luce

Lumen Classe
Energetica

CODICE

MANUALE ISTRUZIONI ACCESSORI INCLUSI

PARAMETRI FOTOMETRICI

IP

L. 288x22,8x36mm 220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

L.Cavo
Aliment.

1,8mt

1,8mt

1,8mt

1,8mt

1,8mt

L.Cavo
Giunzione

15cm

15cm

15cm

15cm

15cm

4W

9W

13W

18W

22W

L. 549x22,8x36mm

L. 849x22,8x36mm

CCT SELEZIONABILE 400LM IP20

IP20

IP20

E

CCT SELEZIONABILE 900LM F

CCT SELEZIONABILE 1300LM F

AV0106SSS-E

AV0111SSS-E

AV0110SSS-E

L. 1449x22,8x36mm

La clip centrale deve essere usata
per le reglette da 13W, 18W e 22W

Togli l'alimentazione prima
dell'installazione.

La clip centrale deve essere usata
per le reglette da 13W, 18W e 22W

CCT SELEZIONABILE 2200LM IP20

IP20

F

F

AV0109SSS-E

L. 1149x22,8x36mm CCT SELEZIONABILE 1800LMAV0108SSS-E

REGLETTE - TUBI LED

REGLETTE T5
CCT SELEZIONABILE

GARANZIA
2 ANNI

IP20

36mm

22,8mmL.

La clip centrale deve essere usata
per le reglette da 13W, 18W e 22W

La clip centrale deve essere usata
per le reglette da 13W, 18W e 22W

La clip centrale deve essere usata
per le reglette da 13W, 18W e 22W

Attenzione:
1. Controlla che la lampada sia ben fissata e cablato
correttamente se la lampada non funziona durante l'accensione.
2. Le reglette da 4W e 9W vanno fissate con 2 clips e le reglette
da 13W,18W e 22W vanno fissate con 3 clips.

Max. 12pz connessi


