
Ø115mm 39mm

13
5m

m

FARETTO ORIENTABILE MINI PITON 1W 24V
Serie PITON

WATT

Misure

PARAMETRI BASE

Input
Volt

Watt Materiale CRI Accessori
Non inclusi

Colore
Luce

CODICE PARAMETRI FOTOMETRICI

IP

AV0126_IAN

IP67

GARANZIA
2 ANNI

OTTICA

LUMEN

1W

24V

45°
110°

160Lm

≥90

Ø32x50mm 1W 24V All. Anodizzato

Materiale
Staffa

Inox 316 ≥90 3000K/4000K Cassaforma/Picchetto IP67

V

Lumen
nominali

160LM

CRI

FARETTO ORIENTABILE PITON 3W 24V
Serie PITON

WATT

Misure

PARAMETRI BASE

MaterialeInput
Volt

Materiale
Staffa

CRI Accessori
Non inclusi

Colore
Luce

CODICE PARAMETRI FOTOMETRICI

IP

AV0125_IAN

IP67

GARANZIA
2 ANNI

OTTICA

LUMEN

3W

24V

45°
110°

380Lm

Ø60x40mm 24V All. Anodizzato Inox 316 ≥90 3000K/4000K Cassaforma / Picchetto IP67

V

Watt

3W

Lumen

380LM

FARETTO ORIENTABILE PITON MAXI 9W 24V
Serie PITON

WATT

Misure

PARAMETRI BASE

MaterialeInput
Volt

Materiale
Staffa

CRI Accessori
Non inclusi

Colore
Luce

CODICE PARAMETRI FOTOMETRICI

IP

AV0124_IAN

IP67

GARANZIA
2 ANNI

OTTICA

LUMEN

9W

24V

45°
110°

1140Lm

Ø115x39mm 24V All. Anodizzato Inox 316 ≥90 3000K/4000K Cassaforma / Picchetto IP67

V

Watt

9W

Ottica

45°/110°
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