
FLEX NEON D23 24V FREE-CUTTING IP67 360° Ø23MM

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO:

ESEMPI DI MONTAGGIO:

Sospensione crea�va
con braccio regolabile

Sospensione ver�calePlafone orizzontale

Sospensione orizzontaleSospensione circolare

Plafone ver�cale - DoppioPlafone ver�cale - Singolo



FLEX NEON D23 24V FREE-CUTTING IP67 360° Ø23MM

ACCESSORI E ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Flex neon con ingresso
cavo dri�o

Tubo in PC
Trasparente

Tubo in PC
Trasparente

Flex neon con ingresso
cavo dri�o

Flex neon con ingresso
cavo dri�o

Flex neon con ingresso
cavo dri�o

Flex neon con ingresso
cavo laterale

Flex neon con ingresso
cavo laterale

Flex neon con ingresso
cavo laterale

Sospensione ver�cale Tappo di chiusura
metallico

Tappo di chiusura
metallico

Montaggio metallico
per plafone ver�cale

Montaggio metallico
per plafone ver�cale

Clip in PC trasparente per
montaggio a sospensione

Clip in PC trasparente per
montaggio a superficie

Sospensione

Vi�

Anello di gomma

Anello di gomma

Chiave a brugola

Vi�

Vi�

Chiave a brugola

Clip metallica
di giunzione

Vi�
Sospensione circolare

Braccio rigido
con lunghezza regolabile
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Plafone ver�cale - Singolo

Plafone ver�cale - Doppio

Plafone orizzontale

Sospensione orizzontale

Sospensione crea�va
con braccio regolabile

Sospensione ver�cale

AV0245LU-E L. 1 mt
AV0246LU-E L. 2,5mt

AV0247LU-E L. 1mt
AV0248LU-E L. 2,5mt

AV0250LU-E

AV0251LU-E

AV0249LU-E

AV0253LU-E

AV0254LU-E

Flex neon con ingresso
cavo laterale

Clip in PC trasparente per
montaggio a sospensione


